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linien, welche in einen Leiter aus- oder eintreten, als mit der Zeit ab-
nenmende oder wachsende elektrische Ladungen des Leiters auffassen
konnen (vgl. VII, 6, S. 425), so ist also die bisherige Voraussetzung
die , dafi elektrische Ladungen nur auf dem Kondensator, dagegen nicht
auf dem SchlieBungsdraht vorhanden sein sollen. In dieser Fassung er-
kennt man, daB diese Voraussetzung um so eher erftillt sein wird, je
groBer die Kapazitat des Kondensators im Vergleich zu der des Schliefiungs-
kreises ist. Die Voraussetzung wird also gelten bei der Entladung eines
Kondensators von groBer Kapazitat durch einen dtinnen und nicht zu langen
Schliefiungsdraht. Da dieser aber bei den Feddersenschen Versuchen
zum Teil eine L'ange von 1,34 km besafi, so erscheint es als moglichr
daB Her obige Voraussetzung nicht rnehr geniigend erftillt ist.

Die Kapazitat   eines  geraden Kreiszylinders  der Lange 1 ist nun
leicht zu berechnen.    Fiir Punkte aufierhalb desselben ist namlich

falls V das Potential seiner Ladung bezeichnet. Ist 1 so grofi gegen
den Radius R des Zylinders, daB das Potential V der Ladung nur von r,
der senkrechten Entfernung von der Zylinderachse, abhangig ist, so geht
nach S. 244, Formel (33) obige Differentialgleichung tiber in

dr V    dr
deren allgemeines Integral ist:

V = Algr + B.

Die Konstante A bestimmt sich durch Anwendung der Beziehung zwischen
KraftfluB und Elektrizitatsmenge (siehe S. 34). Ist narnlich e die auf
der Langeneinheit des Zylinders befindliche Elektrizitatsmenge (sie sei
nach elektrostatischem MaBe gemessen, gerade wie auch der Potential-
wert V), so ist nach jenem Satze;
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d. h.

V = -2elgr + B-

Befindet sich dem Zylinder gegentiber in der Entfernung d ein paralleler
Zylinder, welcher entgegengesetzt geladen ist, und ist d groB gegen R,
so ist daher

falls rx die Entfernung des Aufpunktes P von der Achse des ersten (mit
-f- C geladenen) Zylinders bezeichnet, r2 die Entfernung zwischen P unddensator   hat,   in dessen Isolator  also  irgendwelche   Nach-
